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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το ΙΘΑΒΙΠΕΥ είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση των ποταμών της χώρας στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας για τα 
Ύδατα (2000/60/EC)

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών είναι ένα Δημόσιο Ερευνητικό Κέντρο, εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

ΕΛΚΕΘΕ
(www.hcmr.gr)
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Επιχειρησιακό σύστημα υδρομετεωρολογικής πληροφορίας 
(meteo.hcmr.gr)
➢ Διασυνδεδεμένο μετεωρολογικό – υδρολογικό και υδραυλικό μοντέλο

➢ Ημερήσια υδρομετεωρολογική πρόγνωση 5 ημερών

➢ Μετεωγράμματα, χάρτες καιρού

➢ Εκτίμηση κινδύνου πλημμύρας για λεκάνες απορροής Σπερχειού και 
Ευρώτα

Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης επιφανειακών υδάτων - ΟΠΥ



Επιτόπια δειγματοληψία vs αυτόματοι σταθμοί

• Μέτρηση επιτόπου και 
εργαστηριακή ανάλυση

• Χρήση νέων τεχνολογιών για συνεχή 
μέτρηση/παρακολούθηση



Ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης των ποταμών, παράκτιων και μεταβατικών υδάτων
Ανάπτυξη και εφαρμογή δεικτών για την ταξινόμηση των βιολογικών και μη ποιοτικών στοιχείων της ΟΠΥ

Duration: 2017 – 2023, Budget: 16,345,706.38 €, Personnel: over 100 scientists 

294 εποπτικοί σταθμοί (ποτάμια)

(1 έτος ανά κύκλο παρακολούθησης)
195 επιχειρησιακοί σταθμοί

(κάθε έτος)

Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης επιφανειακών υδάτων - ΟΠΥ



Φυσικοχημικά Μακροασπόνδυλα και διάτομα Ιχθυοπανίδα Υδρομορφολογία
Εποχές Επιχειρησιακοί Εποπτικοί Επιχειρησιακοί Εποπτικοί Επιχειρησιακοί Εποπτικοί Επιχειρησιακοί Εποπτικοί
Χειμώνας 141 164
Άνοιξη 195 295 195 295 72 173
Καλοκαίρι 159 243 159 243 146 214 195 295

κατά μέσο όρο 611 ανά έτος κατά μέσο όρο 443 ανά έτος κατά μέσο όρο 283 ανά έτος κατά μέσο όρο 82 ανά έτος
Στο σύνολο 3672 Στο σύνολο 2662 Στο σύνολο 1695 Στο σύνολο 490

Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης επιφανειακών υδάτων - ΟΠΥ



Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης επιφανειακών υδάτων - ΟΠΥ



https://wfd.hcmr.gr/
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Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης επιφανειακών υδάτων - ΟΠΥ

Πλεονεκτήματα
• Λεπτομερή πληροφορία για πολλά διαφορετικά στοιχεία ποιότητας
• Εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης των υδάτων
• Παρακολούθηση μακροχρόνιων αλλαγών/υποβάθμισης
• Γνώση για τις πιέσεις στα υδατικά συστήματα και σχεδιασμός μέτρων αποκατάστασης

Μειονεκτήματα
• Υψηλό κόστος και ανθρώπινοι πόροι
• Πληροφορία διάσπαρτη στο χρόνο (εποχιακά ή μηνιαία)
• Δεν προσφέρει δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης/αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
• Μικρή συνεισφορά στην κατανόηση των βραχυχρόνιων αλλαγών/διεργασιών στα υδάτινα 

οικοσυστήματα



Δίκτυο αυτόματων σταθμών παρακολούθησης 

ποιότητας και ποσότητας υδάτων

Επιχειρησιακό δίκτυο 50 αυτόματων σταθμών

παρακολούθησης υδάτων σε ποταμούς και λίμνες

Συνεχή παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο για κρίσιμες

παραμέτρους (στάθμη, παροχή, pH, Temp. DO, EC)

Δυνατότητες για έγκαιρη προειδοποίηση

(Πλημμύρες/Ξηρασία/Ρύπανση)



Δίκτυο αυτόματων σταθμών παρακολούθησης 

ποιότητας και ποσότητας υδάτων
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Δίκτυο αυτόματων σταθμών παρακολούθησης 

ποιότητας και ποσότητας υδάτων

Σταθμοί Δήμου Τρικκαίων



Έγκαιρη προειδοποίηση μέσω αυτόματων σταθμών παρακολούθησης 
υδάτων

Διαφορά χρόνου στις αιχμές στάθμης μεταξύ των 2 
σταθμών: Περίπου 14 ώρες (20km απόσταση)

Δίκτυο αυτόματων σταθμών παρακολούθησης 

ποιότητας και ποσότητας υδάτων



90 km

47 hrs

Δίκτυο αυτόματων σταθμών παρακολούθησης ποιότητας και 

ποσότητας υδάτων

Έγκαιρη προειδοποίηση μέσω αυτόματων σταθμών παρακολούθησης υδάτων



Δίκτυο αυτόματων σταθμών παρακολούθησης 

ποιότητας και ποσότητας υδάτων



https://hydro-stations.hcmr.gr/

Δίκτυο αυτόματων σταθμών παρακολούθησης 

ποιότητας και ποσότητας υδάτων

https://hydro-stations.hcmr.gr/


Παρακολούθηση ποιότητας και ποσότητας υδάτων μέσω 

σύγχρονων τεχνολογιών

Πλεονεκτήματα:
• Καλύτερη διαχείριση των υδατικών πόρων λόγω της πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο
• Έγκαιρη προειδοποίηση και μετριασμός των επιπτώσεων από φυσικές (πλημμύρες, ξηρασία) και 

ανθρωπογενείς (ρύπανση υδάτων) καταστροφές
• Βελτίωση της αποδοτικότητας των φορέων και μέτρων πολιτικής και περιβαλλοντικής προστασίας 
• Ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του κοινού σε θέματα πολιτικής και περιβαλλοντικής 

προστασίας

Μειονεκτήματα:
• Υψηλό κόστος κτήσης και λειτουργικών εξόδων
• Απαραίτητη εξειδικευμένη γνώση στις νέες 

τεχνολογίες και στις διεργασίες των υδατικών 
σωμάτων

• Λίγες παράμετροι μπορούν να μετρηθούν
• Δύσκολη επεξεργασία και επεξήγηση των 

μετρήσεων




